Instrukcja montazu i obstugi = m | o

Automatyczny przelgcznik Typ AUV-ND

Automatyczny przelgcznik do systeméw zasilania gazem ptynnym

g

== L
£ TypAUV-ND
/ 02588 00 ]
| ceoces e

et | LS

a7 S
ee20 e Y
S

SPIS TRESCI

O TEJ INSTRUKCUL ...t e s 1
WSKAZOWKI DOT. BEZPIECZENSTWA .......oovvinannnn. .2
DODATKOWE INFORMACJE DOT. BEZPIECZENSTWA ... s 2
OGOLNE ...ttt e o1 e s a8 2s e E AR A e et 2
UZYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM......cocuiuiiiiiiiiiiieececieieisie et 2
OPIS DZIALANIA ...t r e s e e e s s e e e e sane e 3
BUDOWA ... bbb e e s b e s 3
WYDMUCHOWY ZAWOR BEZPIECZENSTWA PRV ......ooiiiiiiioiioieeeeee e 3
IMIONTALZ ..ttt ettt ettt s et a e 222222 s s e e e b s s 2 e 222 s s s s e s e s es s s s s e nees s s e s eses s e s s e s 4
PRZYEACZA ..o 5
KONTROLA SZCZELNOSCI...... et e e e e e e e e 6
URUCHAMIANIE ..o oo e e e e e s e 7

OBSLUGAL. ... 8
WYIMIANA et e e e s e e e s e e e n e e e e e e e e e eneeenneas 9
NAPRAWA et e e s e e s 9
PRZERWANIE EKSPLOATACU ..ot 9

UTYLIZACJA......ooiiiiiiis ....10

DANE TECHNICZNE .........coooiiiiiiiiee ....10
LISTA WYPOSAZENIA DODATKOWEGO..... ... 10
ZMIANY TECHNICZNE...........ccoiiiiiie ....10
GWARANCUA et e e e e e e e s ee e 10

O TEJ INSTRUKCJI

¢ Niniejsza instrukcja stanowi czes¢ produktu.

¢ Aby eksploatowac urzadzenie zgodnie z przeznaczeniem i zachowaé
gwarancje, nalezy przestrzega¢ wskazéwek zawartych w niniejszej instrukcji
i przekazac¢ jg uzytkownikowi.

o Nalezy zachowac jg przez caty okres uzytkowania.

¢ Poza tg instrukcjg obstugi nalezy uwzgledni¢ przepisy, normy prawne
i wytyczne dotyczgce instalacji obowigzujgce w danym kraju.
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WSKAZOWKI DOT. BEZPIECZENSTWA

NIEBEZPIECZENSTWO
oznacza zagrozenie dla ludzi o wysokim stopniu ryzyka.
= Powoduje smier¢ lub cigezkie obrazenia.

c OSTRZEZENIE
oznacza zagrozenie dla ludzi o srednim stopniu ryzyka.
= Powoduje smier¢ lub cigzkie obrazenia.

A OSTROZNIE
oznacza zagrozenie dla ludzi o niskim stopniu ryzyka.
=» Powoduje niewielkie obrazenia lub obrazenia o srednim stopniu nasilenia.

DODATKOWE INFORMACJE DOT. BEZPIECZENSTWA

c UWAGA
oznacza szkode materialna.

-» Powoduje oddziatywanie na biezacg prace urzgdzenia.

WSKAZOWKA
=» oznacza informacje ogolna.

WSKAZOWKI DOT. BEZPIECZENSTWA ZW. Z PRODUKTEM

NIEBEZPIECZENSTWO

Wyptywajacy gaz ptynny jest tatwopalny!

Moze spowodowaé wybuch, ciezkie poparzenia w przypadku bezposredniego

kontaktu ze skoérg.

v Kontrolowa¢ regularnie szczelnos$¢ potgczen!

v Zamkna¢ niezwitocznie instalacje w przypadku stwierdzenia zapachu gazu lub
nieszczelnosci!

v Usung¢ z sasiedztwa instalacji materiaty fatwopalne i urzadzenia elektryczne!

v Przestrzegac obowigzujgcych zasad i przepisdw bezpieczenstwa!

OGOLNE

W zakresie ustalonych granic ten produkt utrzymuje state cisnienie wyjsciowe, niezaleznie od
wahan cidnienia wejsciowego oraz zmian przeptywu i temperatury.

UZYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Czynnik roboczy

e Gaz ptynny

WSKAZOWKA

Liste medidéw roboczych z okresleniem oznaczenia,normy oraz kraju uzycia
mozna znalez¢ w Internecie pod adresem
www.gok-online.de/de/downloads/technische-dokumentation.

Miejsce eksploataciji

o Eksploatacja na wolnym powietrzu (eksploatacja w obszarze o nieograniczonej wymianie
powietrza)

WSKAZOWKA

W przypadku stosowania na zewnatrz, produkt nalezy umiesci¢ w miejscu, ktére bedzie

zabezpieczone przed dostawaniem sie kropli wody. Zalecamy montaz pod pokrywg ochronng

zbiornika, wzgl. w szafie reduktora lub skrzynce ochronne;j.
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OPIS DZIALANIA

Przetacznik automatyczny AUV-ND ze zintegrowanym reduktorem niskiego ci$nienia jest to
reduktor ci$nienia z automatycznym przetgcznikiem przeznaczony do montazu z instalacjami
dwubutlowymi, zwany dalej AUV-ND.

o Skiada sie on z: przetgcznika automatycznego, reduktora niskiego ci$nienia z
wydmuchowym zaworem bezpieczehnstwa PRV, pokretta, wskaznika stanu pracy
(praca/rezerwa) oraz zaworu zwrotnego z kré¢cem kontrolnym.

o Przetgcznik AUV-ND zapewnia jednakowe cisnienie na wyjsciu o wartosci 37 lub 50 mbar
przy dopuszczalnym cisnieniu na wejsciu w zakresie od 0,6 do16 barow.

o Automatyczne przetaczanie na butle/butle rezerwy, w przypadku gdy butla robocza jest
pusta / butle robocze sg puste, i jednoczes$nie zmiana zintegrowanego wskaznika pracy i
rezerwy na CZERWONY.

o Mozliwos¢ wymiany butli z gazem bez przerywania pracy.

Odbidr wytgcznie naprzemienny.

e Zawory zwrotne wbudowane w kro¢cu wejsciowym zapobiegajg przypadkowemu wyciekowi
gazu podczas wymiany butli.

 Réwnomierne zasilanie gazem dzieki optymalnemu wykorzystaniu gazu z butli.

BUDOWA

® Strzatka kierunku poboru gazu na pokretle

Pokretto butli roboczej i rezerwowej

© Przytacza na wejsciu

® Przytgcze na wyjsciu

® Kroéciec kontrolny z nakretkg zamykajaca

® Uchwyt z zaworze kontrolnym

© Otwér oddechowy wydmuchowego zaworu
bezpieczenstwa PRV

® Ptyta montazowa (kgtownik)

(® Zaslepka z tgcznikiem w przytgczu na wejsciu

@ Wskaznik pracy/rezerwy (zielony/czerwony)

WYDMUCHOWY ZAWOR BEZPIECZENSTWA PRV

Wydmuchowy zawor bezpieczenstwa PRV (Pressure Relief Valve, zwany dalej PRV), jest
zamontowanym w reduktorze cisnienia i samoczynnie dziatajgcym urzgdzeniem
zabezpieczajgcym o ograniczonym przeptywie, ktdre chroni podigczone urzgdzenie odbiorcze
przed niedopuszczalnie wysokim cisnieniem. Jezeli po stronie wyjsciowej powstanie
niedopuszczalnie wysokie ci$nienie, np. w wyniku wysokich temperatur, zawér PRV otworzy
sie i wydmucha nadcisnienie przez otwor oddechowy. Po redukcji cisnienia zawor PRV
zamknie sie samoczynnie.
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Jezeli reduktor ci$nienia z zaworem PRV zostanie zamontowany w budynku, pod
zadaszeniem lub w innej strefie potencjalnego zagrozenia, nalezy ustanowi¢ potgczenie ze
strefg zewnetrzna.

Reduktor cidnienia z PRV jest oznaczony na tabliczce znamionowej napisem ,PRV”.

MONTAZ

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ produkt pod katem mozliwych uszkodzen
transportowych i kompletno$ci dostawy.

Przyktad zastosowania — instalacja dwubutlowa pracujaca z duzymi butlami

Przetacznik automatyczny typu AUV-ND podtgczony do instalacji dwubutlowej z opcjonalnym
,zdalnym wskaznikiem elektronicznym i zasilaczem”.

MONTAZ musi przeprowadzaé wyspecjalizowana firma.

Narzedzia
Do montazu uzywa¢ wytgcznie odpowiedniego klucza widlastego. Przytrzymywaé
zawsze za krociec przytgczowy. Nie uzywaé innego narzedzia.

Warunkiem niezawodnego dziatania produktu jest prawidtowa instalacja z zachowaniem
zasad technicznych dotyczacych planowania, budowy i eksploatacji catego urzadzenia.

UWAGA

Zaklocenia dziatania z powodu zanieczyszczen!

Nie jest zagwarantowane prawidtowe dziatanie.

v Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowg pod katem ewentualnego wystepowania w
ztgczach wiorkéw metalowych lub innych pozostatosci!

v Koniecznie usung¢ wiodrki metalowe lub inne pozostatosci poprzez przedmuchanie

przytgczy!
Wskazowka
Uszkodzenie produktu z powodu nieprawidiowego kierunku montazu!

Nie jest zagwarantowane prawidtowe dziatanie.
v Zachowac kierunek montazu (oznaczono go strzatkg na Z==pe-obudowie)!
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Montaz i podigczanie przetacznika AUV-ND

Prawidiowo Zle

WSKAZOWKA

Przetgcznik automatyczny AUV-ND nalezy
zamontowac¢ w taki sposob, aby przytgcze
wezal/wezy znajdowato sig jak najwyzej,
przynajmniej powyzej zaworu butli.

WSKAZOWKA
Do podigczenia przetacznika AUV-ND do butli z gazem, nalezy stosowa¢ odpowiednie weze
wysokiego cisnienia z nakretkg nasadowg M20 x 15!

WSKAZOWKA

W instalacjach gazu ptynnego z wezami o dtugosci powyzej 400 mm nalezy stosowaé
zabezpieczenie w przypadku pekniecia weza (SBS) .
PRZYLACZA
Przytacza
OSTRZEZENIE
Niebezpieczenstwo wybuchu, pozaru i uduszenia z powodu nieszczelnych
przytaczy!
Obrocenie produktu moze doprowadzi¢ do wycieku gazu.
v Nie przekrecaé produktu po jego zamontowaniu i dokreceniu zigczy!
v Dokrecanie ztgczy jest dopuszczalne wytgcznie gdy instalacja nie jest pod
cisnieniem!
WSKAZOWKA

Podczas ponownego montazu nalezy wymienic¢ uszczelki!
Nalezy zwrdci¢ uwage, by uszczelki byty prawidtowo utozone, a srubunki dobrze dociggniete.
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Wejscie do Nazwa handlowa i rozmiary Wskazéwka montazowa
wyboru wg normy
Ztacza z gwintem zewnetrznym Moment dokrecenia:
e G.13 = gwint M20 x 1,5 Nakretka nasadowa
=4 do5Nm

Przejsciowka IG M20 x 1,5 x GF

Nazwa handlowa i rozmiary Wskazéwka montazowa
wyboru wg hormy
e Zigcza z gwintem zewnetrznym Moment
H.3 = G 1/2 gwint z uszczelkg ptaska dokrecenia
Nakretka

nasadowa = 10 Nm

Elementy mocujace

UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia podtagczonego reduktora ci$nienia przez zbyt

duze sity!

Moga powstawac nieszczelnosci na potgczeniach.

v Elementy mocujgce musza by¢ zwymiarowane i podtgczone z podtozem
(budowlg) w taki sposdb, aby po pierwsze byty stabilne i po drugie dobrze
przenosity wystepujace sity.

v Sity nie powinny oddziatywa¢ na reduktor ci$nienia.

KONTROLA SZCZELNOSCI

UWAGA

Niebezpieczenstwo poparzenia lub pozaru!
Powazne poparzenia skéry lub szkody materialne.
v Do kontroli nie stosowa¢ otwartego ptomienia!

Przed uruchomieniem sprawdzi¢ szczelnos¢ przytgczy produktu!

1. Zamkna¢ catg armature odcinajacag urzadzenia odbiorczego gazu.

2. Powoli otworzyé zawor poboru gazu lub zawory na butli z gazem.

3. Spryskac wszystkie ztgcza Srodkiem pienigcym wg EN 14291 (np. sprayem do
lokalizowania wyciekdw, nr art. 02 601 00).

4. Sprawdzi¢ szczelnos¢ obserwujgc, czy w srodku pienigcym nie tworzg sie pecherzyki.

WSKAZOWKA _
Jesli powstajg kolejne pecherzyki, nalezy dokreci¢ przytgcza (patrz MONTAZ). Jezeli nie
mozna usung¢ nieszczelnosci, produktu nie wolno eksploatowac i nalezy go wymienic.
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Kontrola szczelnosci po wymianie butli

Po kazdej zmianie butli z gazem i po dtuzszym przestoju nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢

instalacji z butla.

1. Zamkna¢ zawor butli z gazem po stronie robocze;j.

2. Otworzy¢ zawor butli z gazem po stronie rezerwowe;.

3. Wskaznik optyczny przetgcznika AUV-ND zmienia kolor z ZIELONEGO na CZERWONY
= rezerwa.

4. Zamkna¢ otwarty zawdr butli po stronie rezerwy.

5. Spryska¢ wszystkie ztgcza przewoddw na zaworze butli z gazem i na przetgczniku
AUV-ND srodkiem pienigcym wg EN 14291 (np. sprayem do lokalizowania nieszczelnosci,
nr art. 02 601 00).

6. Sprawdzi¢ szczelnos$¢, obserwujac, czy w srodku pienigcym nie tworzg sie pecherzyki.

Krociec kontrolny do kontroli szczelnosci
W ramach kontroli ci$nienia i szczelnosci instalacji gazu ptynnego, do kré¢ca kontrolnego
mozna podtgczy¢ przyrzad do kontroli szczelnosci.(®

1. Zamkna¢ catg armature odcinajgcg podtgczonych urzadzen
odbiorczych.

2. Otworzy¢ zawory odcinajgce.

3. Odkreci¢ nakretke krééca kontrolnego ®), podigczy¢ waz
pompki kontrolnej do kréc¢ca kontrolnego®.

4. Uchwyt na zaworze kontrolnym () przekreci¢ w dét do pozycii
LOTWARTE".

5. Przeprowadzi¢ kontrolg szczelnosci przy cisnieniu maks.
150 mbar.

6. Po wykonaniu kontroli ® uchwyt na zaworze przekreci¢
z powrotem do pozycji ,ZAMKNIETE".

7. Odigczy¢ waz pompki kontrolnej i przykreci¢ z powrotem
nakretke na krociec kontrolny (®).

URUCHAMIANIE

Bezposrednio po montazu i wykonanej KONTROLI SZCZELNOSCI produkt jest gotowy do
eksploataciji.

Armatura odcinajgca urzadzeh odbiorczych musi by¢ zamknieta.

1. Podfiaczy¢ butle/butle z gazem i sprawdzi¢ podigczenia wezy.

2. Powoli otworzy¢ zawor/zawory na butli z gazem.

3. Nalezy przestrzegac instrukcji montazu i obstugi podtgczonych urzadzen odbiorczych!

Przy zbyt szybkim otwieraniu zaworu/zaworéw butli z gazem moze nagle nastgpi¢ wzrost
ci$nienia i otwarcie nadmiarowego wydmuchowego zaworu bezpieczenstwa (PRV).

WSKAZOWKA W przypadku zbyt duzego lub ciggtego poboru gazu ptynnego z butli po
stronie roboczej maleje temperatura gazu, a tym samym cisnienie w butli obniza sie ponizej
poziomu ci$nienia wymaganego na wejsciu reduktora roboczego. Gaz ptynny pobierany jest
dodatkowo z butli po stronie rezerwowe;j.
v W takim przypadku nie ma gwarancji prawidtowego dziatania instalacji.
v Gaz z butli po stronie roboczej i rezerwowej moze by¢ pobierany w tym samym czasie,ale
tez w réznych proporcjach.
v Wymiarowanie i projektowanie instalacji butlowej (dobor
czujnika przeptywu gazu, przeptywu nominalnego, szerokosci nominalnej itp.)
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z TRF 2012.
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OBSLUGA

Sposéb poboru Rezerwa

Praca

Strzatka kierunku poboru na pokretle
wskazuje na butle z gazem po stronie
roboczej. Wskaznik optyczny znajduje
sie na polu ZIELONYM ,Praca”.

Rezerwa — strona robocza jest
pusta

Strzatka kierunku poboru na pokretle
wskazuje na butle z gazem po pustej
stronie roboczej. Wskaznik optyczny
znajduje sie na polu CZERWONYM
,Rezerwa”.

Wymiana butli z gazem podczas
eksploatacji

Ustawi¢ strzatke kierunku poboru na
pokretle na butle/butle z gazem po
stronie rezerwy. Wskaznik optyczny
przechodzi z pola CZERWONEGO
,Rezerwa” na ZIELONE ,Praca”.
Patrz Wymiana butli z gazem.

i) =

WSKAZOWKA
Jesli instalacja butlowa musi by¢ eksploatowana w trakcie wymiany butli z gazem, nalezy przy
uzyciu zaslepki ) szczelnie zamkngé otwarte ztgcze przetgcznika AUV-ND.

WSKAZOWKA

Przetgcznik AUV-ND moze takze pracowac z jedng butlg z gazem. Zawor zwrotny
wbudowany w kro¢cu wejsciowym zapobiega wyciekowi gazu przez wolne przytagcze. W
przypadku pracy z tylko jedng butlg z gazem nalezy zamkng¢ wolne przytgcze przetgcznika
AUV-ND za pomocg zaslepki (.

Ustawi¢ strzatke kierunku poboru na pokretle w kierunku podtgczonej butli.
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Wymiana butli po stronie roboczej

1. Zamknaé zawér butli

Odkreci¢ ztacza

W miejsce pustej butli wstawi¢ i podtgczyé petng butle
Otworzy¢ zawér butli

Przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci

Petna butla dostepna jest jako rezerwa

UWAGA

Mozliwe szkodzenia produktu wskutek poruszania butlg!

Porwana w wyniku poruszania butlg faza ciekta moze doprowadzi¢ do wzrostu
cidnienia w instalacji i do uszkodzenia produktu lub catej instalaciji.

Podczas eksploatacji nie porusza¢ butli z gazem.

oukhwnN

Przekaznik zdalnego wskaznika elektronicznego

Wskazowka
Tylko w potaczeniu z przetgcznikiem automatycznym typu AUV

Zdalny wskaznik informuje o stanie butli gazowych po stronie robocze;.
Montaz przekaznika zdalnego wskaznika

« Odkreci¢ i wyjaé $rube szesciokatng M
wskaznika optycznego @ za pomocg ®
klucza imbusowego przekaznika (3.
Nasadzi¢ zlgcze @ przekaznika ® na
wskaznik optyczny @.

WYMIANA

Zywotnos$é automatycznego zaworu przetgczajgcego wynosi okoto 10 lat; zaleca sie wymiane
automatycznego zaworu przetgczajgcego przed uptywem 10 lat od daty produkgiji.

NAPRAWA

Jesdli dziatania wymienione w punktach ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW nie prowadzg do
prawidtowego ponownego uruchomienia, a btad nie dotyczy ustawien, nalezy wysta¢ produkt
do producenta w celu przeprowadzenia kontroli. Ingerencje oséb nieuprawnionych prowadzg
do wygasniecia roszczen gwarancyjnych.

PRZERWANIE EKSPLOATACJI

Zamknag¢ zawor butli, a nastepnie zawory odcinajgce urzadzenia odbiorczego. W przypadku
nieuzywania instalacji gazu ptynnego wszystkie zawory powinny by¢ zamkniete.
WSKAZOWKA:

Aby unikngé wycieku gazu, wszystkie wolne przytgcza doprowadzajgce gaz w instalacji
nalezy szczelnie zamkna¢ przy uzyciu odpowiedniego zamkniecia.
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UTYLIZACJA

W trosce o srodowisko naturalne nie nalezy wyrzucaé¢ naszych produktow do
smieci domowych.

Zuzyty produkt nalezy oddaé¢ do miejscowego punktu utylizacji lub odzysku surowcéw

wtornych.

DANE TECHNICZNE

Cis$nienie na wejsciu p do 16 bar

Cisnienie na wyj$ciu pq 37 lub 50 mbar

Przeptyw nominalny Mg 2,5 kg/h, 4,0 kg/h

Maksymalnie dopuszczalne ciSnienie PS 16 bar

Nominalne ci$nienie przetgczenia 0,75 bara

AP 5 mbar przy 37 mbar
5 mbar przy 50 mbar

Wejscie/wyjscie 2x G.13/H3

Temperatura otoczenia -40°C do +60°C

WSKAZOWKA

Dalsze dane techniczne lub indywidualne nastawienia: patrz tabliczka znamionowa produktu!
LISTA WYPOSAZENIA DODATKOWEGO

Nazwa produktu Nr art.

Zestaw do rozbudowy zdalnego wskaznika elektronicznego 05078 20
Zdalny przetgcznik gazu GS 8 mm dla instalacji jedno- i dwubutlowych 10 076 10
Zdalny przetgcznik gazu GS 10 mm dla instalacji jedno- i dwubutlowych 10 077 10
Kolanko 90° M20 x 1,5 UM x AG M20 x 1,5 14 509 00
Uszczelki dla M20 x 1,5 UM 04 590 25
Uszczelki dla IG M20 x 1,5 UM 14 511 21
Uszczelki dla GF 01004 30
Przejsciowka IG M20 x 1,5 x GF 14 514 00

ZMIANY TECHNICZNE

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji montazu i obstugi przygotowano na
podstawie wynikéw kontroli produktu. Sg one zgodne z obecnym stanem wiedzy oraz stanem
prawnym i wtasciwymi normami w obowigzujgcymi w momencie wydania.

Zmiany parametrow technicznych, btedy drukarskie i omyiki - zastrzezone.

Wszelkie ilustracje stuzg celom wizualizacyjnym i mogg odbiegac od wersji rzeczywiste;.

GWARANCJA

Dla niniejszego produktu gwarantujemy prawidtowe funkcjonowanie i szczelnos¢
w okreslonym prawnie okresie czasu. Zakres $wiadczen gwarancyjnych okresla rozdziat
»8 8 Przepisy o przedawnieniu” naszych warunkéw dostaw.

Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG
E n H Obernbreiter Stralle 2-16 « 97340 Marktbreit / Germany
Tel.: +49 9332 404-0 « Fax: +49 9332 404-43

E-Mail: info@gok-online.de « Internet: www.gok-online.de
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