Instrukcja montazu i obstugi =05

Instalacja wielobutilowa
do butli gazowych z przetacznikiem
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O TEJ INSTRUKCJI

¢ Niniejsza instrukcja stanowi cze$¢ produktu.
e Aby eksploatowac urzgdzenie zgodnie z przeznaczeniem i zachowac rekojmie, nalezy
przestrzegac¢ wskazéwek zawartych w niniejszej instrukcji i przekazac jg uzytkownikowi.

¢ Nalezy zachowac jg przez caty okres uzytkowania.
e Poza instrukcjg nalezy przestrzegac krajowych przepisow, ustaw i wytycznych dot. instalacji.
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WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Bezpieczenstwo uzytkownika i 0sob trzecich jest dla nas niezwykle istotne. W niniejszej
instrukcji montazu i obstugi zawarliSmy wiele waznych wskazéwek dotyczgcych
bezpieczenstwa.

v" Nalezy przeczytacC i przestrzegacC wszystkich zasad bezpieczenstwa i innych wskazéwek.

Jest to symbol ostrzezenia. Ten symbol ostrzega przed mozliwymi zagrozeniami,
ktore mogg doprowadzi¢ do smierci lub obrazen ciata uzytkownika lub oséb trzecich.
Wszystkie zasady bezpieczenstwa poprzedzone sg symbolem ostrzezenia, za
ktorym pojawia sie jedno ze stéw: ,NIEBEZPIECZENSTWO”, ,OSTRZEZENIE” lub
,PRZESTROGA". Te stowa oznaczaja:

ANIEBEZPIECZENSTWO

oznacza zagrozenie dla ludzi o wysokim stopniu ryzyka.
=» Powoduje smier¢ lub ciezkie obrazenia ciata.

oznacza zagrozenie dla ludzi o srednim stopniu ryzyka.
=» Powoduje smier¢ lub ciezkie obrazenia ciata.

A PRZESTROGA

oznacza zagrozenie dla ludzi o niskim stopniu ryzyka.
=» Powoduje niewielkie obrazenia lub obrazenia o srednim stopniu nasilenia.

-EEEZE- oznacza szkode materialng.

= Powoduje oddziatywanie na biezgcg prace urzgdzenia.
WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA ZWIAZANE Z PRODUKTEM

”/ ANIEBEZPIECZENSTWO

Wypiywajqcy gaz ptynny jest fatwopalny!

Moze spowodowac wybuch, ciezkie poparzenia w przypadku bezposredniego

kontaktu ze skorg.

v" Kontrolowac regularnie szczelnos¢ potgczen!

v Zamknac€ niezwtocznie instalacje w przypadku stwierdzenia zapachu gazu lub
nieszczelnosci!

v" Usunac z sgsiedztwa instalacji materiaty tatwopalne i urzgdzenia elektryczne!

v" Przestrzegac obowigzujgcych zasad i przepisow bezpieczenstwal

OGOLNE INFORMACJE O PRODUKCIE

Przez potgczenie dwoch, czterech, szesciu lub maksymalnie osmiu butli gazowych

w jedng instalacje wielobutlowg mozliwe jest doprowadzenie wiekszej ilosci gazu do instalacji
zasilania. Instalacja wielobutlowa moze by¢ opcjonalnie wyposazona w przetgcznik
automatyczny lub reczny.

Podtgczony za nim reduktor ciSnienia zasila odbiornik gazu statym nominalnym cisnieniem.
Produkt utrzymuje state ciSnienie wyjsciowe podane na tabliczce znamionowej reduktora,
niezaleznie od wahan ciSnienia wejsciowego oraz zmian przeptywu i temperatur w zakresie
ustalonych granic.

Wymiarowanie i projektowanie instalacji gazu ptynnego (dobor czujnika przeptywu
gazu, przeptywu nominalnego, srednicy nominalnej itp.) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z odpowiednimi przepisami.

2116 Nr artykutu 05 075 53 b



E EI H Instalacja wielobutlowa

UZYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Czynniki robocze
e Gaz ptynny (faza gazowa)
Liste czynnikéw roboczych z okresleniem oznaczenia, normy

oraz kraju uzycia mozna znalez¢ w Internecie pod adresem
www.gok-online.de/de/downloads/technische-dokumentation.

Miejsce eksploatacji

Q ANIEBEZPIECZENSTWO

Zastosowanie w strefach zagrozonych wybuchem!

Moze prowadzi¢ do wybuchu lub spowodowac ciezkie obrazenia ciata.

v~ Nalezy unikac¢ potencjalnych zrédet zaptonu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa pracy!

Montaz przez zaktad specjalistyczny zgodnie z rozporzgdzeniem

0 bezpieczenstwie w zaktadach pracy!

Przestrzegac przepiséw dotyczgcych montazu, eksploatacji i wymiany butli

w ustalonych strefach zagrozonych wybuchem!

Przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw w zakresie oprézniania butli z gazem
ptynnym!

SEEENEIEN

Strefa zagrozona wybuchem — strefa 2 Strefa zagrozona wybuchem — strefa 1

na wolnym powietrzu: w szafce na butle:

e 0,5 m wokot kazdego punktu e Poza szafkg na butle: 0,5 m wokét szafki
przytgczeniowego i w postaci stozka az do na butle az do gornej krawedzi szafki
ziemi

e Naziemir=1m

e Do stosowania na zewngtrz budynkow w miejscu ostonietym przed czynnikami
atmosferycznymi

ZAKRES ZASTOSOWANIA

GOSPODARSTWO DOMOWE

ﬁ%} e Urzgdzenie gazowe znajduje sie w budynku, a butla gazowa na zewnatrz
e Urzgdzenie gazowe: np. kuchenka, grzejnik, bojler
e Uzytkowanie: prywatnie lub przemystowo

PRZEMYSL / DZIALALNOSC GOSPODARCZA
ﬁ& e Urzgdzenie gazowe znajduje sie w budynku, a butle gazowe na zewnatrz
e Urzgdzenia gazowe: np. kuchenka, grzejnik, bojler, grill
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Pozycja montazowa

Reduktor cisnienia nie moze by¢ zamontowany nizej niz zawdr na zbiorniku lub butli, co ma
zapobiec dostawaniu sie resztek skroplonego gazu do reduktora. Przewody rurowe i weze,
ktore sg potgczone z przytgczem na wejsciu reduktora ciSnienia, muszg przebiegac ze
spadkiem w stosunku do zbiornika lub butli.

Podczas poboru gazu butla musi znajdowac sie w pozycji pionowej.
Pobiera¢ wytacznie z fazy gazowe.
v Wykorzystywana butla gazowa musi by¢ zabezpieczona przed przewroceniem. Chronic
v" butle gazowa przed przegrzaniem pod wptywem ciepta promieniowania
| ogrzewania.
v" Przestrzegac odpowiednich przepisow dotyczacych instalacji w poszczegolnych krajach!

UZYTKOWANIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Kazde inne uzycie, wykraczajgce poza zakres zastosowania zgodnego z przeznaczeniem:
e np. zastosowanie innych medidéw, wartosci ciSnienia

e zastosowanie gazow w fazie ptynnej

e montaz przeciwnie do kierunku przeptywu

e uzywanie niezgodnych przewodow elastycznych

e zmiany w produkcie lub jego czesci

KWALIFIKACJE UZYTKOWNIKA

Instalacje produktu moga przeprowadzic tylko wykwalifikowane osoby. Osoby takie powinny
posiadac wiedze na temat ustawiania, montazu, uruchamiania, eksploatacji i konserwacji tego
produktu.

~WVyposazenie oraz instalacje podlegajgce dozorowi mogg by¢ obstugiwane samodzielnie
tylko przez osoby, ktére ukonczyty 18 lat, majg odpowiednie warunki fizyczne oraz wymagang
wiedze fachowg, lub odbyty odpowiednie szkolenie specjalistyczne przeprowadzone przez
osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje. Szkolenie zaleca sie przeprowadzac

w regularnych odstepach czasu, co najmniej raz w roku”.

A OSTRZEZENIE

=@+ Istnieje niebezpieczenistwo wybuchu w przypadku nieprawidtowo wykonanych
prac przy instalacji gazowe;j!
Nieprawidtowy montaz, ustawienie, zmiana, obstuga lub konserwacja mogg
spowodowac obrazenia lub szkody materialne.
v W przypadku uzytku prywatnego przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw.
v W przypadku uzytku przemystowego przestrzega¢ odnosnych przepisdéw oraz
uregulowan obowigzujgcych w branzy gazowo-wodnej.
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PRZYLACZA
Wyjscie do Nazwa handlowa i rozmiary Wskazowka
wyboru wg normy montazowa

Ztgcze gwintowane, gwint zewnetrzny (AG), do Do podtgczenia do
duzych butli 33kg (GF) ztagcza GF G.4
e Gwint W 21,8 x 1/14-LH lub Kombi G.5.
Srubunek z pierscieniem wcinajgcym RVS
e H9=RVS 10
e H8 =RVS 15

Kréciec rurowy
e RST 12 mm

m Dostepne s3 jeszcze inne przytgcza; w celu uzyskania

informacji nalezy zwrécic¢ sie do producenta.
BUDOWA

Przyktad zastosowania:

Instalacja czterobutlowa przeznaczona do pracy z duzymi butlami z opcjonalnym
wskaznikiem

)

I

| — |

Reduktor niskiego cisnienia z nadcisnieniowym odcinajgcym zaworem bezpieczenstwa
OPSO (SAV) i nadcisnieniowym wydmuchowym zaworem PRV, czujnik przeptywu gazu GS,
przetgcznik automatyczny typu AUV z elektronicznym wskaznikiem oraz weze i rurki przed
przetgcznikiem.
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ZALETY | WYPOSAZENIE

[
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Instalacja butlowa z przetacznikiem recznym (D () @) @)

e W przypadku instalacji butlowych z podwojnym blokiem odcinajgcym pobér gazu moze
odbywac sie rownoczesnie z obu stron, wymiana butli jest mozliwa bez przerywania pracy

e W przypadku instalacji butlowych z przetgcznikiem recznym typu MUV (reczny zawor
przetgczajgcy) poboér gazu odbywa sie na zmiane z obu stron, wymiana butli jest mozliwa
bez przerywania pracy

n
w &

@

Instalacja butlowa z przetacznikiem automatycznym V) @)

e pobor gazu odbywa sie na zmiane z obu stron, wymiana butli jest mozliwa bez przerywania
pracy

e 0bwod bezpieczenstwa: wbudowane urzgdzenie zabezpieczajgce zapobiega wyptywaniu
strumienia gazu podczas wymiany butli.

e opcjonalnie: wersja ze wskaznikiem elektronicznym (praca/rezerwa) z wyswietlaczem
(zielony/czerwony) i transformatorem

A OSTRZEZENIE

(4) Niebezpieczenstwo uduszenia z powodu gazu uwalniajacego sie

w zamknietych pomieszczeniach!

Gaz w duzym stezeniu moze powodowac trudnosci z oddychaniem

i omdlenie.

v Do otworu wentylacyjnego produktu @) nalezy podtaczy¢ przewdd
odprowadzajgcy i wyprowadzi¢ gaz na zewnatrz!
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Zakres dostawy

e Weze wysokocisnieniowe

e Odpowiednia liczba rurek i przejscidwek, srubunkéw, elementow mocujgcych i szyna
montazowa

e Przetgcznik reczny lub automatyczny

e Reduktor niskiego cisSnienia z nadcisnieniowym odcinajgcym zaworem bezpieczenstwa
OPSO (SAV) oraz nadcisnieniowym wydmuchowym zaworem bezpieczenstwa PRV
z otworem oddechowym lub Reduktor niskiego cisnienia typu EN61-DS z dwustopniowym
urzadzeniem zabezpieczajgcym do regulacji cisnienia S2SR oraz zestawem kontrolnym

e Zestaw kontrolny umozliwiajgcy kontrole szczelnosci instalacji gazu ptynnego bez
demontazu reduktora cisnienia

e Przytgcze na wyjsciu jest seryjnie wyposazone w przejsciowke do poditgczania na
przewodach rurowych 8 mm

MONTAZ

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ produkt pod kgtem mozliwych uszkodzen
transportowych i kompletnosci. MONTAZ musi przeprowadzaé wyspecjalizowana firma.
Patrz KWALIFIKACJE UZYTKOWNIKOW! Wszystkie ponizsze wskazowki zawarte

W niniejszej instrukcji montazu i obstugi muszg by¢ uwzglednione, przestrzegane

I zrozumiane przez uzytkownika i zaktad specjalistyczny. Warunkiem niezawodnego dziatania
jest prawidtowa instalacja z zachowaniem obowigzujgcych zasad technicznych dotyczgcych
planowania, budowy i eksploataciji catego urzgdzenia.

A PRZESTROGA

Zagrozenie zranienia przez wydmuchane opitki metalu!
Opitki metalu moga zrani¢ Panstwa oczy.
v" Prosze nosi¢ okulary ochronne!

m Zakl6cenia dziatania z powodu zanieczyszczen!

Nie jest zagwarantowane prawidtowe dziatanie.

v" Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowg pod kgtem ewentualnego wystepowania na
przytgczach wiorkdw metalowych lub innych zanieczyszczen!

v~ Koniecznie usungc¢ wiodrki metalowe lub inne zanieczyszczenia poprzez
przedmuchanie przytgczy!

-IEEEIEE- Do montazu uzywac wytgcznie odpowiedniego narzedzia.

W przypadku potgczen srubowych nalezy zawsze uzywac drugiego klucza i kontrowa¢ nim na
kréccu przytgczeniowym.
Nie uzywac¢ niewlasciwego narzedzia, np. kleszczy.

m Uszkodzenie produktu z powodu nieprawidtowego kierunku
montazu!

Nie jest zagwarantowane prawidtowe dziatanie.
v" Zachowac¢ kierunek montazu (oznaczono go strzatkg na 2= obudowie)!

Potaczenia srubowe

Niebezpieczenstwo wybuchu, pozaru i uduszenia z powodu
nieszczelnych przylaczy!

Obrécenie produktu moze doprowadzi¢ do wycieku gazu.

v" Nie przekrecac produktu po jego zamontowaniu i dokreceniu ztgczy!

v" Dokrecanie ztgczy jest dopuszczalne wytgcznie gdy instalacja nie jest pod cisnieniem!
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Opis budowy instalacji obejmujgcej 4 butle z przetgcznikiem automatycznym typu 0225 AUV

S |

(M Reduktor ci$nienia (® Kroéciec rurowy dtugi

(@ Przetacznik automatyczny (® Kolanko WL ze $rubunkiem z pierscieniem
® Krociec rurowy krotki wcinajgcym

@ Trojnik (@ Waz wysokoci$nieniowy

Szyna montazowa

Kolejnos¢ montazu

« Skreci¢ krociec wyjsciowy zaworu AUV lub MUV albo podwojnego bloku odcinajgcego @
z kroécem wejsciowym reduktora cisnienia (0.

 Reduktor cisnienia (1) z przetgcznikiem automatycznym (2) zamontowac na szynie za
pomoca Srub i podkfadek.

e Zamocowac uchwyty rur (nie sg dotgczone) i szyne montazowg pionowo na Scianie.

e— ——— = - — - )
” : \

Przedstawienie poziomego montazu na szynie (montaz pionowy!)

¢ W przypadku instalacji z dwiema butlami

Potgczy¢ weze wysokocisnieniowe (@) od strony roboczej i strony rezerwowej miedzy
przytaczem na wejsciu AUV lub MUV albo podwojnym blokiem odcinajgcym () a zaworem
na butli gazowej. Patrz PRZYt ACZA we wskazéwkach montazowych.

Podtaczenie i utozenie wezy

Weze podigczy¢ w taki sposdb, aby unikng¢ obcigzen mechanicznych, cieplnych

i chemicznych:

=» obcigzenie mechaniczne: np. nie ciggng¢ weza nad ostrymi krawedziami

=» oddziatywanie cieplne: np. unikac¢ otwartego ognia, promieniowania cieplnego

=» oddziatywanie chemiczne: np. unika¢ smarow, olejéw, substanciji zrgcych

Weze montowac bez naprezen (bez naprezenia zginajgcego i rozciggajgcego lub
skrecenia). Weze uktadac tak, aby ich potgczenia nie mogty sie przypadkowo poluzowac.
Przytgcza do reduktora cisnienia z odgatezieniem 90° — unika¢ zgiecia weza. Przestrzegac
obowigzujacych krajowych przepiséw dotyczacych instalacji gazowych.
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Instalacja wielobutlowa

S0

Instalacja wielobutlowa — wykonac¢ nastepujace stale i szczelne potaczenia:

e Srubunki na przytgczach wejsciowych zaworu AUV lub MUV albo podwdjnego bloku
odcinajgcego @ G.4.

e 2 Srubunki rurowe z pierscieniem wcinajgcym miedzy zamontowanym wczesniej kro¢cem
krotkim @) a trojnikiem TL ze $rubunkiem z pierécieniem wcinajgcym @).

e 2 zlgczki rurowe z pierscieniem wcinajgcym miedzy zamontowanym wczesniej kro¢cem
dtugim ® a tréjnikiem TL ze Srubunkiem z pierscieniem wcinajgcym @).

e W przypadku co najmniej szesciu butli gazowych wykonac kolejne ztgcza rurowe
Z pierscieniem wcinajgcym.

e Ztgczka rurowa z pierscieniem wcinajgcym miedzy zamontowanym wczesniej kré¢cem
dtugim (® a kolankiem WL ze $rubunkiem z pierscieniem wcinajgcym ().

e Ztgczki rurowe z pierscieniem wcinajgcym miedzy wolnym kolankiem WL ze Srubunkiem
z pierscieniem wcinajgcym (®) a trojnikiem TL (@) i wezami wysokoci$nieniowymi od strony
roboczej i strony rezerwowe;.

o Weze wysokocisnieniowe (@) od strony roboczej i rezerwowej do zawordw butli gazowych.

Przetgcznik automatyczny typu AUV przejmuje w tym przyktadzie funkcje reduktora
cisSnienia 1. stopnia. Przestrzegac instrukcji montazu i obstugi ,Przetgcznik
automatyczny”, nr artykutu 02 253 50!

Zamontowac na scianie przetgcznik automatyczny typu 0225 AUV z zamontowanym
na state reduktorem cisnienia typu BHK 052 ze strong wyjsciowa skierowang

w dot, aby zapewnic prawidtowg prace! Przestrzegac instrukcji montazu i obstugi
,Reduktor cisnienia typu BHK 052", nr artykutu 05 288 50!

Przestrzegac instrukcji montazu i obstugi ,Reduktor ciSnienia dla przemystu”,
nr artykutu 01 000 29!

Przestrzegac instrukcji montazu i obstugi ,Reduktor cisnienia typu FL92-4”,
nr artykutu 05 004 50!

Przestrzegac instrukcji montazu i obstugi dotyczgcych ustawienia pokretta do
odcinania przeptywu gazu ,Przetgcznik reczny typu MUV”, nr artykutu 02 714 50!

Przestrzegac instrukcji montazu i obstugi ,reduktora niskiego cisnienia typu
EN61-DS PS 16 barow” z urzgdzeniem zabezpieczajgcym przed nadcisnieniem
S2SR, nr art. 01 150 50!

Mozliwe ilosci poboru gazu ptynnego w przypadku butli gazowych 33 kg

Sposob Instalacja Instalacja Instalacja
poboru dwubutlowa czterobutlowa szesciobutlowa
Przez krotki 3,0 kg/h 6,0 kg/h 9,0 kg/h
czas

Okresowo 1,8 kg/h 3,6 kg/h 5,4 kg/h
Staty pobor 0,6 kg/h 1,2 kg/h 1,8 kg/h

Wartosci te odnoszg sie do poboru gazu z butli roboczych. llos¢ poboru gazu ptynnego
odpowiada zuzyciu gazu przez wszystkie podtgczone urzgdzenia gazowe.

Nr artykutu 05 075 53 b
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KONTROLA SZCZELNOSCI

@

Niebezpieczenstwo poparzenia lub pozaru!
Powazne poparzenia skory lub szkody materialne.
v" Do kontroli nie stosowac otwartego ptomienial!

Kontrola szczelnosci przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem sprawdzi¢ szczelnos¢ ztgczy produktu!

1. Zamkngc¢ catg armature odcinajgcg urzgdzenia odbiorczego gazu.

2. Powoli otworzy¢ zawor poboru gazu na zbiorniku lub zawory na butli gazowe.

3. Spryskac wszystkie ztgcza srodkiem pienigcym wg EN 14291 (np. sprayem do
lokalizowania wyciekdéw, nr art. 02 601 00).

4. Sprawdzi¢ szczelnos¢ obserwujgc, czy w srodku pienigcym nie tworza sie pecherzyki.

Jesli powstajg kolejne pecherzyki, nalezy dokreci¢ przytgcza (patrz MONTAZ). Jezeli nie
mozna usung¢ nieszczelnosci, produktu nie wolno eksploatowac i nalezy go wymienic.

URUCHAMIANIE

Bezposrednio po MONTAZU i wykonanej KONTROLI SZCZELNOSCI produkt jest gotowy do
eksploataciji.

1. Armatura odcinajgca urzgdzen odbiorczych musi by¢ zamknieta.

2. Powoli otworzy¢ zawor poboru gazu lub zawory butli gazowe;j.

3. Nalezy przestrzegac instrukcji montazu i obstugi podtgczonych urzgdzen odbiorczych!

m Po uruchomieniu reduktora wskaznik optyczny musi by¢ ZIELONY.
Jesli cisnienie na wyjsciu wzrosnie powyzej 80 mbar (dla wersji z ciSnieniem roboczym 29 do
50 mbar), uruchomione zostanie zabezpieczenie przed nadcisnieniem S2SR (UEDS)

a wskaznik optyczny zmieni barwe na CZERWONY. Przy zbyt szybkim otwieraniu zaworu
poboru gazu lub zaworu butli gazowej moze nagle nastgpi¢ krétkotrwaty wzrost cisnienia

i otwarcie nadcisniewniowego odcinajgcego zaworu bezpieczenstwa (OPSO).

Jezeli podczas uruchamiania wskaznik optyczny przetgczy sie na CZERWONY,

nalezy postepowac w nastepujgcy sposob:

e Na odbiorniku ulotni¢ kilka krotkich impulséw gazu w celu wyréwnywania cisnienia.

e Jezeli nie nastgpi wyrbwnywanie cisnienia i nie mozna odblokowa¢ OPSO
(wskaznik optyczny pozostaje CZERWONY), nalezy wymieni¢ reduktor cisnienial!

OBSLUGA

Wymiana butli gazowej z przetgcznikiem automatycznym

Jezeli butla gazowa po stronie roboczej jest pusta, strzatka na przetgczniku wskazuje butle
(butle) pustej strony roboczej; wskaznik optyczny na manometrze lub wyswietlaczu jest
ustawiony na czerwonym symbolu ,Rezerwa”:

4. UstawiC przetagcznik tak, aby strzatka byta skierowana na butle (butle) po stronie
rezerwowej,wskaznik optyczny na manometrze lub wyswietlaczu zmienia sie

z czerwonego symbolu ,Rezerwa” na zielony ,Praca”.

Zamkngc¢ zawor butli na pustej stronie roboczej.

Odkreci¢ przytgcza na zaworze butli gazowe;.

Wymieni¢ pustg butle gazowg na petng i podtgczyc¢ jg.

Otworzy¢ zawor na butli gazowe;j.

Przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci.

10 Petna butla gazowa jest dostepna jako rezerwa.

©ooNO O
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Mozliwe szkodzenia produktu wskutek poruszania butlg!
Porwana w wyniku poruszania butlg faza ciekta moze doprowadzi¢ do wzrostu ci$nienia
w instalacji i do uszkodzenia produktu lub catej instalaciji.

v" Podczas eksploatacji nie poruszac butli z gazem.

Wymiana butli gazowej z przetacznikiem recznym

1. Zamkng¢ zawor butli na pustej stronie robocze.

2. Zamknac¢ doptyw gazu za pomoca przetgcznika:

= Przekrecic¢ pokretto zaworu MUV na strone rezerwowa.

=» Podwojny blok odcinajgcy: zakrecic pokretta lub przekreci¢ pokretta
w Kkierunku przeciwnym do kierunku przeptywu.

Odkreci¢ przytgcza na zaworze butli gazowe;.

Wymieni¢ pustg butle gazowg na petng i podtgczyc¢ jg.

Otworzy¢ zawor na butli gazowe;j.

Przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci.

Otworzy¢ przetgcznikiem doptyw gazu.

Petna butla gazowa jest dostepna jako rezerwa.

m Podczas ponownego montazu nalezy wymieni¢ uszczelki!

Nalezy zwroci¢ uwage, by uszczelki byty prawidtowo utozone, a Srubunki dobrze dociggniete.
USUWANIE USTEREK

ONOO O~

Przyczyna btedu Dziatania zaradcze

I\ Zapach gazu
Wyptywajacy gaz ptynny
jest skrajnie zapaliny!

Moze prowadzi¢ do wybuchu.

Zamkngc¢ doptyw gazu!

Nie naciska¢ wytgcznikow elektrycznych!

Nie wykonywac potgczen telefonicznych w budynku!
Zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen!

Wytaczy¢ instalacje gazu ptynnego!

Skontaktowac sie z wyspecjalizowang firma!

Brak przeptywu gazu Otworzy¢ zawor na butli z gazem lub armature
odcinajgcyg

Reduktor ciSnienia jest uszkodzony, wymienic

L il

Nadal nie ma przeptywu gazu patrz punkt USUWANIE USTEREK
w odpowiednich instrukcjach obstugi dotgczonych do

produktu
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Obstuga zestawu kontrolnego

e Zamkngc¢ doptyw gazu do podtgczonego urzgdzenia
odbiorczego/urzgdzen odbiorczych.

e Obrocic pokretto do wskazanego ustawienia
ZAMKNIETE”.
=» Brak doptywu gazu z reduktora ci$nienia.
= Nie stuzy do ,zamykania” instalac;ji!

e Odkreci¢ kapturek ochronny na przytgczu kontrolnym.

e Podtgczy¢ waz kontrolny G 1/4 z nakretkg L
i adapterem do przytgcza kontrolnego.

e Przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci przewodow
rurowych az do podtgczonego urzgdzenia
odbiorczego.

e Odkreci¢ waz kontrolny G 1/4 z nakretkg L
i adapterem od przytgcza kontrolnego i sprawdzi¢
szczelnos¢ przytgcza kontrolnego za pomocg
Srodkow pienigcych.

e Ponownie przykreci¢ kapturek ochronny na przytgczu
kontrolnym.

e Instalacje uruchomic¢ dopiero po podtgczeniu
wszystkich przytgczy i gdy wszystkie nieszczelnosci
zostaty wyeliminowane!

e Otworzy¢ doptyw gazu do podtgczonego urzgdzenia
odbiorczego/urzgdzen odbiorczych.

e Obrocic pokretto do wskazanego ustawienia
,LOTWARTE".

e = Otworzy¢ doptyw gazu z reduktora cisnienia.

12716
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WYMIANA

W razie pojawienia sie jakichkolwiek oznak zuzycia lub uszkodzenia produktu lub jego czesci
nalezy produkt wymienic.

Po wymianie produktu przestrzega¢ krokéw MONTAZ, KONTROLA SZCZELNOSCI

| URUCHAMIANIE!

W celu zapewnienia prawidtowego dziatania instalacji w normalnych warunkach eksploatacji
zalecamy wymiane urzgdzenia przed uptywem 10 lat od daty produkciji.

Zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczgcymi branzy gazowo-wodnej (DGUV, przepis 79)
czesci instalacji uzytkowych podlegajgce zuzyciu i starzeniu* w sektorze przemystowym
nalezy wymienic po 8 latach. Nie dotyczy to sytuacji, gdy odpowiednie wtasciwosci zostaty
potwierdzone przez rzeczoznawce.

* Czesci instalacji podlegajgce zuzyciu lub starzeniu to np. membrany, przetgczniki
automatyczne lub reczne, reduktory ci$nienia, weze.

APRZESTROGA

Uszkodzenie produktu wskutek zalania!
Powoduje korozje i zaktécenia dziatania reduktora cisnienia.
v" W przypadku zalania reduktora ciSnienia wodg nalezy go wymienic!

KONSERWACJA
Prawidtowo ZAMONTOWANY i OBStUGIWANY produkt nie wymaga konserwacji.

NAPRAWA

Jesli dziatania wymienione w punktach USUWANIE USTEREK nie prowadzg do
prawidtowego ponownego uruchomienia, i nie nastgpit btgd w doborze, nalezy wysta¢ produkt
do producenta w celu przeprowadzenia kontroli. Ingerencje oséb nieuprawnionych prowadzg
do wygasniecia roszczen z tytutu rekojmi.

PRZERWANIE EKSPLOATACJI

Zamknac¢ zawoér butli, a nastepnie zawory odcinajgce urzgdzenia odbiorczego. W przypadku
nieuzywania instalacji gazu ptynnego wszystkie zawory powinny by¢ zamkniete.

Aby unikng¢ wycieku gazu, wszystkie wolne przytgcza doprowadzajgce gaz w instalaciji
nalezy szczelnie zamkngc¢ przy uzyciu odpowiedniego zamkniecia.
UTYLIZACJA

W trosce o sSrodowisko naturalne nie nalezy wyrzuca¢ naszych produktéw do
smieci domowych.

Zuzyty produkt nalezy odda¢ do miejscowego punktu utylizacji lub odzysku surowcow
wtérnych.

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia -20°C do +50°C
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LISTA WYPOSAZENIA DODATKOWEGO

Opis Nr art.
Przetacznik automatyczny typu AUV

Zestaw do oprzyrzgdowania wskaznika elektronicznego 05078 20
Czujnik przeptywu gazu GS potozenie montazowe D — pionowo w dot

G 1/2 L nakretka x G 1/2 L stoz. DN 20 Qznam: 2 kg/h / 1,6 m°/h 02 738 01
G 1/2 L nakretka x G 1/2 L stoz. DN 20 Qznam: 3 kg/h /2,5 m°/h 02 739 01
Akcesoria do wyjscia reduktora

Srubunek prosty typ G §zp. (RVS) 12 x §zp. (RVS) 12 07 704 00
Srubunek prosty redukcyjny typ GR $zp. (RVS) 15 x §zp. (RVS) 12 07 731 00
REKOJMIA

Gwarantujemy prawidtowe dziatanie i szczelnoS¢ produktu w okresie
wymaganym ustawg. Zakres rekojmi jest zgodny z § 8 naszych Warunkoéw
dostaw i ptatnosci.

ZMIANY TECHNICZNE

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji montazu i obstugi przygotowano na
podstawie wynikow kontroli produktu. Sg one zgodne z obecnym stanem wiedzy oraz stanem
prawnym i wikasciwymi normami obowigzujgcymi w momencie wydania. Zmiany parametrow
technicznych, btedy drukarskie i omyiki zastrzezone. Wszelkie ilustracje stuzg celom
wizualizacyjnym i mogg odbiegac od wersji rzeczywistej.

SERWIS

Blo Pod adresem www.gok-blog.com dostepne sg odpowiedzi na najczesciej
g zadawane pytania dotyczgce instalacji LPG, gazu ptynnego w czasie wolnym,
" e olejowych instalacji grzewczych oraz zarzgdzania zbiornikiem.
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LISTA CZESCI ZAMIENNYCH

Nazwa produktu Nr art.
Przejscidwka, G 3/8 L nakretka x kr. (RST) 12 02 501 00
Przejscidwka, G 1/2 L nakretka x kr.(RST) 12 02 506 00
Przejscidbwka, Gwint zewnetrzny butla 33 kg x $§zp. (RVS) 12 02 507 14
Szyna montazowa o dtugosci 380 mm 02 510 00
Ptyta mocujgca do zaworu AUV, ocynkowana 02 510 38
Ptyta mocujgca do regulatora zaworu AUV, ocynkowana 02 510 45
Kréciec rurowy 12x1,5 x 350 mm obustronnie nakretka i pierscien wcinajagcy | 02 525 01
Zestaw montazowy MUV 02714 28
Waz vyysok|ego cisnienia PS 30 bar 04 487 00
Kombi x butla 33 kg zew. x 300 mm z uchwytem
Waz wysokiego cisnienia PS 30 bar 04 490 00
butla 33 kg x butla 33 kg zew. x 300 mm z uchwytem
Waz wysokiego cisnienia PS 30 bar guma 04 491 00
butla 11 kg x butla 33 kg zew. x 300 mm
Waz wysokiego cisnienia PS 30 bar guma 04 494 00
butla33 kg x kr. (RST)12 x 300 mm z uchwytem
Waz wysokiego cisnienia PS 30 bar
Kombi x kr. (RST) 12 x 300 mm z uchwytem 04 494 03
Ztgcze kombi x butla 33 kg z manometrem 04 572 10
Waz wysokiego cisnienia PS 30 bar guma 04 583 05
Ztgczka elastyczna POL x butla 33 kg gwint zewnetrznyx 400 mm
Waz wysokiego cisnienia PS 30 bar 04 583 07
Kombi x butla 33 kg gwint zewnetrzny x 400 mm
Waz wysokiego cisnienia PS 30 bar 04 709 10
Kombi Shell-H x M 20 x 1,5 nakretka x 450 mm
Prosta redukcja typu RED z nakretkg typu M i pierscieniem wcinajgcym typu 07 223 00
D, kr. (RST)10 x §zp. (RVS) seria 8
Srubunek typu WL $zp. (RVS) 12 x $zp. (RVS) 12, ocynkowany 07 710 10
Trojnik typ TL szp. (RVS) 12 x §zp. (RVS) 12 x szp. (RVS) 12, ocynkowany 07 716 10
Uszczelka do przytgcza kotnierzowego butli 11 kg, NBR 10 071 22
Uszczelka do przytgcza kotnierzowego butli 33 kg, aluminium 01 004 30
Uszczelka do przytgcza kotnierzowego butli 33 kg, Kombi / Kombi Shell-H
20 009 75

tworzywo sztuczne
Uszczelka do przytgcza kotnierzowego butli 33 kg, Kombi Shell-WF lub -WS /

: 20 009 98
Kombi W, NBR
Uszczelka do przytgcza kotnierzowego butli 33 kg, ztgczka elastyczna POL 02 513 37
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INFORMACJE

Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG ‘%
E u H Obernbreiter Stralle 2-18 « 97340 Marktbreit / Germany TV
Tel.: +49 9332 404-0 « Fax: +49 9332 404-43 i

E-Mail: info@gok-online.de « Internet: www.gok-online.de
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